
ZINKPOWER WIELKOPOLSKA

WIŇKSZE MOŧLIWOśCI



JEDYNY TAKI OBIEKT W POLSCE

ZINKPOWER WIELKOPOLSKA to najnowoczeŜniejsza ocynkownia ogniowa zbudowana 

z zaangaŨowaniem najbardziej wymagajŃcych technologii  oraz wiedzy i doŜwiadczenia 

wykonawc·w obiektu, kt·rymi byli:

Generalny wykonawca  - TULCON S.A.

Projekt budowlany ïAssman Polska Grupa projektowa Sp. z o. o.

Projekt warsztatowy ïTRASKO-STAL Sp. z o. o.

Wykonawstwo i montaŨ hali ïTRASKO-STAL Sp. z o. o. 

Ocynkowania  zlokalizowana jest w wňŦle ZdŨary 

przy autostradzie A2, na wysokoŜci Konina. 

Umiejscowienie ocynkowni zapewnia ğatwy i wygodny 

dojazd z terenu cağej Polski, jak r·wnieŨ ewentualny

eksport ocynkowanych konstrukcji w kaŨdym kierunku. 

Doskonağy dojazd zapewni r·wnieŨ powstajŃca 

autostrada A1.



NIEPRZECIŇTNE MOŧLIWOśCI:

ZINKPOWER WIELKOPOLSKA to najwiňkszy i najnowoczeŜniejszy obiekt tego 

typu w Polsce:

WielkoŜĺ wanny do cynkowania  15,5 m x 2,4 m x 3,2 m

PojemnoŜĺ 800 ton cynku o temperaturze 450

WydajnoŜĺ ocynkowni do 200 ton na dobň!

UmoŨliwia wykonywanie  

powğok ochronnych element·w 

o niestandardowych gabarytach 

i duŨej masie.



NOWOCZESNA ARCHITEKTURA

Koncepcja architektoniczna 

obiektu ğŃczy w sobie estetykň 

oraz funkcjonalnoŜĺ obiektu 

przemysğowego. 

Piňknie zagospodarowany 

teren wok·ğ obiektu zapewnia  

harmonijne poğŃczenie z 

otoczeniem i kreuje 

przyjemne dla oka otoczenie.  



ZINKPOWER WIELKOPOLSKA W LICZBACH:

Masa konstrukcji:  1.217 ton

ÅdğugoŜĺ                               126,6 m
ÅszerokoŜĺ                             78,0 m

ÅwysokoŜĺ: czňŜĺ niŨsza     16,40 m

czňŜĺ wyŨsza   20,00 m

Hala podzielona jest na dwie czňŜci r·Ũnej wielkoŜci.

CzňŜĺ niŨsza to trzynawowa hala o rozpiňtoŜci naw 26,0 m w rozstawie ram  6,0  m 

wyposaŨona w:

V suwnicň dwudŦwigarowŃ  z w·zkiem obrotowym  o noŜnoŜci 16 ton,

V wciŃgniki podwieszone o udŦwigu  8 ton,

V suwnice podwieszone o udŦwigu   2 x 8 ton,

od strony poğudniowej hala poğŃczona jest dwukondygnacyjnym ğŃcznikiem z budynkiem 

socjalno-biurowym.

Hala jest nieocieplona z okğadzinŃ Ŝcian zewnňtrznych z blachy trapezowej mocowanŃ do rygli 

z profili stalowych zimnogiňtych. 

Åpowierzchnia uŨytkowa hali:     9.927,40 m2

Åpowierzchnia zabudowy hali:  10.080,54 m2

Åkubatura hali: 159.462,34 m3



FAKTY NA TEMAT KONSTRUKCJI STALOWEJ

Konstrukcjň stalowŃ stanowiŃ ramy blachownicowe na kt·rych opiera siň dach drewniany o 

pochyleniu 12,5% z pokryciem z pğyt wğ·knisto-cementowych na ğatach drewnianych.  Rygle ram poğŃczone 

sŃ sztywno ze sğupami kt·re z kolei sŃ utwierdzone w stopach fundamentowych. 

Sztywny ukğad konstrukcji speğnia rygorystyczne warunki normowe dotyczŃce przemieszczeŒ bocznych na 

poziomie belek podsuwnicowych. 



PERSPEKTYWA HALI


